
《安徽省萧县大山矿区建筑石料用灰岩矿

矿产资源开发利用方案（2025版）》

专家审查意见

依据《矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》

（自然资办发〔2024〕33号）及《安徽省自然资源厅关于深化

矿产资源管理改革进一步规范矿产资源勘查开采登记的通知》

（皖自然资规〔2024〕2号），宿州市自然资源和规划局于 2025

年 6月 27日在宿州市组织专家（名单附后），对安徽雷鸣矿业有

限责任公司申报的、合肥水泥研究设计院有限公司编制的《安徽

省萧县大山矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案（2025

版）》（以下简称《方案》）进行了审查。专家组在阅读报告、查

阅有关技术资料、听取介绍、质询和讨论的基础上，形成审查意

见如下：

一、方案编写的能力审查

《方案》编制单位的营业执照 91340000148941616G（1-3）

号。项目负责人张翔具采矿专业高级技术职称，采矿、地质、选

矿等主要专业人员具中级及以上专业技术职称，具有该矿开发利

用方案的编制能力。

二、采矿权范围的合理性审查

1.矿权设置情况。



安徽雷鸣矿业有限责任公司持有的“安徽省萧县大山矿区建

筑石料用灰岩矿采矿权”，证号：C3413222024057150157393，采

矿权面积****km2，开采深度：+161.8m～+35m标高，开采矿种：

建筑石料用灰岩矿，生产规模：500 万吨/年，有效期限为 2024

年 5月 29日至 2038年 7月 4日；本矿山为资源整合矿山，历史

上设置多个采矿权，经多年开采，山体破损较大，已形成不规则

的多个宕口，宕口之间高低不一，仅南侧及东侧局部山体未经破

坏，保持原山状态。矿山为资源整合重新设立的采矿权，目前尚

未开采。

2.储量估算范围。

矿区资源储量估算范围由 30个坐标拐点圈定而成，估算面

积****km2，估算标高+161.8～+35 m，与采矿权矿区范围一致。

3.矿区周边情况。

矿区东侧 300m范围内存在 7处房屋，基建前拆除；矿区北

侧与安徽雷鸣矿业有限责任公司王山窝建筑石料用灰岩矿采矿

权边界紧邻，王山窝矿与本矿山为同一采矿权人，矿山生产统一

协调管理，两矿山签订了《安全生产管理协议书》，可以保证矿

山生产安全；西南侧约 500m 为安徽省萧县瓦子口建筑石料用灰

岩矿采矿权；矿区北侧 100m处为利旧的王山窝矿破碎加工厂区，

厂区为无人值守；矿区西北侧为多处以往拆迁遗留的废墟，已不

具备居住条件；矿区西侧 167m处为岱河；矿区西侧 130m处为

乡村道路，设计爆破前进行警戒。



矿山周边 1km范围内无铁路、重要公路等设施。矿区不在省、

市、县（区）三级矿产资源规划的禁采区和限采区内。矿区没有与

永久基本农田、生态保护红线、公益林重叠区域。

4.符合规划情况。

采矿权范围符合省、市、县三级矿产资源总体规划

（2021-2025 年）。本项目属于《宿州市矿产资源总体规划

（2021-2025年）》中“重点实施项目”。

5.采矿权范围。

采矿权矿区平面范围由 30个拐点组成（平面范围拐点坐标

见下表），面积为**** km2，开采深度：由+161.8m至+35m，采

矿权平面范围与资源储量估算范围一致。设计的露天开采范围全

部位于采矿权矿区范围内，设计的最终边坡角≤47°小于资源储量

估算范围最终边坡角 60°，设计开采范围合理。

采矿权矿区范围拐点坐标表

拐点

编号

2000 国家大地坐标系 拐点

编号

2000 国家大地坐标系

X 坐标 Y 坐标 X 坐标 Y 坐标

1 ******** ******** 16 ******** ********
2 ******** ******** 17 ******** ********
3 ******** ******** 18 ******** ********
4 ******** ******** 19 ******** ********
5 ******** ******** 20 ******** ********
6 ******** ******** 21 ******** ********
7 ******** ******** 22 ******** ********
8 ******** ******** 23 ******** ********
9 ******** ******** 24 ******** ********
10 ******** ******** 25 ******** ********
11 ******** ******** 26 ******** ********
12 ******** ******** 27 ******** ********
13 ******** ******** 28 ******** ********
14 ******** ******** 29 ******** ********
15 ******** ******** 30 ******** ********

矿区面积：****km2，开采深度：由+161.8m至+35m。



三、矿产资源开采与综合利用的合理性审查

《方案》编制依据 2023年 5月 6日经宿州市自然资源和规

划局评审备案的《安徽省萧县大山矿区建筑石料用灰岩矿普查报

告（2023）》（宿自然资规审批〔2023〕66号），地质工作达到普

查程度，可以作为编制开发利用方案的依据。

《方案》设计范围与资源储量估算范围、采矿许可证范围一

致。经评审备案的建筑石料用灰岩矿资源量：****万吨；《方案》

设计利用资源量：****万吨，设计可采储量****万吨，设计资源

利用率 91.38%。

《方案》确定为露天开采，开采顺序为南、北两个区域同时

开采，开拓运输方式为公路开拓汽车运输方式，采矿方法为自上

而下水平分台阶开采。开采方式和采矿方法可行。

该矿矿石性质为建筑石料，设计选矿采用两段一闭路破碎筛

分工艺流程，矿山生产原矿块度＜1000mm。原矿经过加工后产

品为精品骨料 5～15mm、15～25mm、25～31.5mm 及 0～5mm

的建筑用砂。选矿工艺流程、产品方案和技术指标基本合理可行。

《方案》确定剥离物全部进行综合利用，体现了“合理利用、

贫富兼采、综合回收”。

《方案》设计的开采回采率为 98%，综合利用率为 100%。

符合设计规范要求，满足“三率”指标最新规定要求。

方案总体上开采技术可行，资源利用较为合理。

四、矿山生产规模的审查








